
Fleksible slipematerialer - Lamellrondell

PREMIUM lamellrondell
For ikke-jernholdige metaller

Applikasjon
+ For krevende slipearbeider på ikke-jernholdige metaller – særlig 

aluminium, aluminiumsbronse, aluminiumslegeringer, kobber, bronse, 
messing, nysølv og andre materialer som er vanskelige å slipe

Vi anbefaler
+ Kornstørrelse 40/60 for høy avsliping

+ Kornstørrelse 80/120 for finere arbeider

Fordel
+ Spesifikasjonen hindrer typisk tilsøling og sløving av slipeskiven

+ Det tilførte keramikkornet sikrer selvrensing og selvskjerping av skiven 
under avsliping

+ Konstant ytelse

Form Typennummer Dimensjon Spesifikasjon EE

27A 707005 115 x 22,23 CA 40 N- B 10 Stk.

707007 115 x 22,23 CA 60 N- B 10 Stk.

707008 115 x 22,23 CA 80 N- B 10 Stk.

707010 115 x 22,23 CA 120 N- B 10 Stk.

707011 125 x 22,23 CA 40 N- B 10 Stk.

707012 125 x 22,23 CA 60 N- B 10 Stk.

707013 125 x 22,23 CA 80 N- B 10 Stk.

707014 125 x 22,23 CA 120 N- B 10 Stk.

707015 178 x 22,23 CA 40 N- B 10 Stk.

707016 178 x 22,23 CA 60 N- B 10 Stk.
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