
Fleksible slipematerialer - Lamellrondell

PREMIUM lamellrondell
CERAMIC for rustfritt stål

Applikasjon
+ Til krevende slipearbeider på edelstål av ulik kvalitet

Vi anbefaler
+ Kornstørrelse 40/60 for høy avsliping

Fordel
+ Maksimal materialavsliping på arbeidsstykket takket være keramisk 

korn

+ Kaldsliping takket være Top Size-lag som hindrer misfarging på 
arbeidsstykket og dermed eliminerer slitsomt etterarbeid

+ Jevn etterskjerping fordi slipekornene etterskjerpes gjennom hele 
skivens levetid

+ Form 28N: Med fokus på bærekraft – lamellerondellens kropp består 
av 35% gjenvunnet materiale

Form Typennummer Dimensjon Spesifikasjon EE

27A 645130 115 x 22,23 CA 40 R- B 10 Stk.

645132 115 x 22,23 CA 60 R- B 10 Stk.

34166620 115 x 22,23 CA 80 R- B 10 Stk.

645135 125 x 22,23 CA 40 R- B 10 Stk.

645137 125 x 22,23 CA 60 R- B 10 Stk.

34166671 125 x 22,23 CA 80 R- B 10 Stk.

28A 719797 115 x 22,23 CA 40 R- B 10 Stk.

719798 115 x 22,23 CA 60 R- B 10 Stk.

34166687 115 x 22,23 CA 80 R- B 10 Stk.

719799 125 x 22,23 CA 40 R- B 10 Stk.

719800 125 x 22,23 CA 60 R- B 10 Stk.

34166688 125 x 22,23 CA 80 R- B 10 Stk.

28N 719846 125 x 22,23 CA 40 R- B 10 Stk.

719847 125 x 22,23 CA 60 R- B 10 Stk.

34166865 125 x 22,23 CA 80 R- B 10 Stk.

FLEKSIBLE SLIPEMATERIALER - LAMELLRONDELL


	Symboler
	Fleksible slipematerialer - Lamellrondell
	PREMIUM lamellrondell 




