
Slipeskiver for verktøy - Navrondell

PREMIUM navrondeller
for ikke-jernholdige metaller

Applikasjon
+ For krevende bruk på ikke-jernholdige metaller som for eksempel 

aluminium, aluminiumsbronse, aluminiumslegeringer, kobber, bronse, 
messing, nysølv og titan

Vi anbefaler
+ Stasjonær hardhet N for kantsliping

+ Mykere hardhet L med god skjæreevne for flatesliping

+ 4 mm tykkelse for sliping rundt kanten

+ 7 mm tykkelse for navrondellsliping

Fordel
+ Den spesialutviklede bindingen som hindrer tilsøling, sikrer at skiven 

forblir aggressiv og genererer svært lite varme

+ Skiven oppnår svært høy aggressivitet selv ved lavt kontakttrykk

+ Lavere kostnader

Form Typennummer Dimensjon Spesifikasjon EE

27 5289 115 x 4 x 22,23 A 36 N- BFX 10 Stk.

576049 115 x 7 x 22,23 A 36 L- BFX 10 Stk.

5295 115 x 7 x 22,23 A 36 N- BFX 10 Stk.

636789 125 x 4 x 22,23 A 36 N- BFX 10 Stk.

647549 125 x 7 x 22,23 A 36 L- BFX 10 Stk.

5316 125 x 7 x 22,23 A 36 N- BFX 10 Stk.

576050 178 x 7 x 22,23 A 36 L- BFX 10 Stk.

5365 178 x 7 x 22,23 A 36 N- BFX 10 Stk.

647550 230 x 7 x 22,23 A 36 L- BFX 10 Stk.

5416 230 x 7 x 22,23 A 36 N- BFX 10 Stk.
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