
Odsávací systémy VCE3000C 
a VCE5500C zaujmou vysokým 
výkonem, který je založen na 
optimální kombinaci maximálního 
podtlaku a nejvyššího objemového 
průtoku. Ve stavebním průmyslu mají 
tato zařízení široké využití a lze je 
připojit k různým strojům, jako jsou 
frézky, brusky, pily a tryskací stroje. 

Filtrační vložky se čistí automaticky 
pomocí návalů stlačeného vzduchu. 
Odsávací systém VCE3000C lze 
objednat jako verzi s pytlíkem 
Longopac, s kolečkem 
a s integrovaným HEPA filtrem 
nebo bez něj. Systém HEPA lze 
volitelně dovybavit VCE5500.
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Technické údaje

Odsávací systémy VCE3000C H+LP VCE3000C SK VCE3000C LP VCE5500C

Jmenovité napětí / frekvence 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Č. výrobku 11002932 11008101 11008102 11002933

Jmenovitý výkon 3 kW 3 kW 3 kW 5,5 kW

Příkon 8 A 8 A 8 A 12,2 A

Max. proud vzduchu 27 m³/min 27 m³/min 27 m³/min 38 m³/min

Rozdíl celkového tlaku 8 600 Pa 8 600 Pa 8 600 Pa 10 150 Pa

Plocha filtru 6 m² (3 × 2 m²) 6 m² (3 × 2 m²) 6 m² (3 × 2 m²) 10 m² (5 × 2 m²)

Rychlost ventilátoru 5 600 ot/min 5 600 ot/min 5 600 ot/min 6 350 ot/min

Připojení hadice 70 / 125 mm 70 / 125 mm 70 / 125 mm 50 / 70 / 125 mm

Použití Suché Suché Suché Suché

Provedení

Automatické čištění filtru • • • •

Filtr HEPA • Volitelný Volitelný Volitelný

Systém Longopac • •

Kolečko • •

Doporučeno pro Odstraňování azbestu Kuličkové tryskání Broušení podlah

Rozměry a hmotnost

Délka (filtrační stanice) 1 410–1 850 mm 1 410–1 530 mm 1 410–1 530 mm 1 020 mm (1 080 mm)

Šířka (filtrační stanice) 780 mm 780 mm 780 mm 520 mm (800 mm)

Výška (filtrační stanice) 1 850–2 030 mm 1 290–1 440 mm 1 520–1 700 mm 1 560 mm (1 410 mm)

Hmotnost (filtrační stanice) 302 kg 284 kg 275 kg 220 kg (172 kg)
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11004016 Sací hadice Ø 50 mm 

11004017 Sací hadice Ø 70 mm

11002992 Sací hadice Ø 125 mm

11004018 Sací hadice Ø 150 mm

11004032 Rukojeť D50

11004033 Sací tryska

11004031 Nástavec 80/70 mm

11004030 Nástavec 80/50 mm

11004021 Nástavec 70/50 mm

11004020 Filtrační vložka VCE3000C SK / VCE3000C LP / VCE5500C

11003999 HEPA pro novější verzi VCE3000C SK

11003997 HEPA pro novější verzi VCE5500C


